
Серия ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ
Спецификация

Точный и надежный контроль процессов.

Простота обслуживания, обеспечивает точные значения показаний и быструю реакцию.

ETEPCH18
ETEPTCH18

ETEPCH18/L
ETEPTCH18/L

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

Модели Электрод Диапазон действияДавление Кабель Тело Характеристики Применение

ECL6

PEF

температурная
компенсация

PVDF

(резьба 1/2 ")

NTC
10 Ком

ETEPCH18 0-100 °C 10 бар 4 м

NPED
PEF22 - PEF23

температурная
компенсация

PVDF
(резьба 1/2 ")

NTC
10 Ком

ETEPCH18/L 0-100 °C 10 бар 4 м

ECL6

PEF

температурная
компенсация

PVDF

(резьба 1/2 ")
ETEPTCH18 0-100°C 10 бар 4 м PT100

NPED
PEF22 - PEF23

температурная
компенсация

ETEPTCH18/Л 0-100°C 10 бар 4 м PT100

Технические характеристики могут быть изменены без

предварительного уведомления. EN R1-03-13

PVDF

(резьба 1/2 ")
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Технические характеристики могут быть изменены без

предварительного уведомления. RU R1-03-13
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